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Zaunbau für Forst– und Landwirtschaft

Zaunpfähle mit Z–Profil
Für das Einhängen von Knotengeflecht. Pfähle aus verzinktem  
Bandstahl. Die Z-Profile werden im Abstand von ca. 2,50 – 3,00 m  
gesetzt.

Zaunbau für Forst– und Landwirtschaft

Artikel Länge mm Preis/Stück

Erdteller

Typ Preis/Set

Einfachschelle für Anfangs– und Endpfosten

Doppelschelle für Zwischenverstrebung

90°– Schelle für Eckverstrebung

Länge cm Für Geflechthöhe cm Preis/Stück

150 100

210 150 – 160

230 180

250 200

Erdteller für Z–Profil 
Verankert das Z–Profil im Boden

Schellensets für Z–Profile 
Inklusive benötigter Schrauben und Muttern

Ausführung Länge cm Preis/Stück

verzinkt 50

verzinkt 70

C–Profil Bodenheringe

Wildschutzzäune

Wildschutzzäune mit Z–Profil

Breite 
cm

Anzahl 
 Längsdrähte

Anzahl 
 Querdrähte

Drahtstärke 
mm

Preis/ 
Rolle

150 13 15 2,0/1,6/1,6

160 20 15 2,0/1,6/1,6

160 23 15 2,0/1,6/1,6

180 24 15 2,0/1,6/1,6

200 25 15 2,5/2,0/2,0

Knotengeflecht für die Forstwirtschaft 
Aus verzinktem Draht, Rollenlänge 50 m

Breite 
cm

Anzahl 
 Längsdrähte

Anzahl 
 Querdrähte

Drahtstärke 
mm

Preis/ 
Rolle

100 8 15 2,4/1,9/1,9

130 18 15 2,4/1,9/1,9

150 19 15 2,4/1,9/1,9

200 21 15 2,4/1,9/1,9

Knotengeflecht für die Landwirtschaft 
Aus verzinktem Draht, Rollenlänge 50 m

Passenden Spanndraht finden Sie auf Seite 89

Weitere Draht– und Kabelscheren siehe Seite 153

Felco C7 
Schneidet Draht bis 7 mm, sauberer Schnitt ohne Quetschen dank  
Dreieckschnitt, Verschlussklinge ermöglicht einhändigen Einsatz
Länge cm Gewicht g Preis/Stück

19,0 270
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Ausführung Größe mm kg/Karton Preis/Karton
verzinkt 3,1 x 31 5,0

verzinkt 3,4 x 34 5,0

verzinkt 3,8 x 38 5,0

Krampen 
Mit Widerhaken für einen festen Sitz im Holzpfahl

Ø cm Länge m Ausführung Preis/Stück

8/10 1,50 imprägniert

8/10 2,00 imprägniert

8/10 2,25 imprägniert

8/10 2,50 imprägniert

8/10 2,75 imprägniert

8/10 3,50 imprägniert

Zaunpfähle mit Teerfuß 
Geschält, kesseldruckimpr. (Kl. lll; EN351), Kopf gefast, Spitze gesägt

 
Ø cm

 
Stück/VE

 
Preis/Stück

10 100

12 50

Pfahlkappen 
Schützen den Kopf des Holzpfahls vor Witterungseinflüssen, aus 
schwarzem Kunststoff

Innen – Ø mm Gewicht Preis/Stück

100 12,0

125 14,3

Stiel Stiellänge mm Gewicht g Preis/Stück

Holz 775 6000

Pfahlramme 
Zum Einrammen von Pfählen

Holzhammer 
Perfekt um Holzpfähle in den Boden zu treiben, da der gefräste 
Pfahlkopf geschont wird.

Erdlochausheber 
Mit verstellbarer Kette, für Lochdurchmesser von 145–230 mm  
(54078) oder 100–260 mm (54967)

Wildschutzzäune mit Holzpfählen

 
Ø cm

 
Länge m

 
Ausführung

 
Preis/Stück

6 2,00 roh

8 2,50 roh

8 3,00 roh

6 2,00 imprägniert

8 2,50 imprägniert

8 3,00 imprägniert

Baumpfähle (gefräst) 
Roh und kesseldruckimprägniert (Kl. III; EN 351) 
Kopf gefast und Spitze gesägt

 
Ø cm

 
Länge m

 
Ausführung

Preis/ 
Stück

5/7 1,75 roh

5/7 2,00 imprägniert

5/7 2,50 roh

7/9 1,75 imprägniert

7/9 2,00 roh

7/9 2,50 imprägniert

7/9 3,00 roh

7/9 3,00 imprägniert

Obstbaumpfähle (geschält) 
Kesseldruckimprägniert (Kl. III; EN 351), Kopf gefast und Spitze 
gesägt, Anwendungsbereiche: Zaunbau, Dreibeine etc.

Palettenpreis auf Anfrage

– Auslaufartikel –

Ersatzsstiele Stiellänge cm Gewicht g Preis/Stück
54569 100 1200

Modell Gesamtlänge cm Gewicht g Preis/Stück

54078 150 5000

54967 180 7000




