
221 Alle Preise zzgl. MwSt., ab Lager Euskirchen

Stabgitterzäune 
Doppelstabmatten & –Zubehör
Unser Stabgitter–Zaunsystem bietet Ihnen folgende Vorteile: 
	  
	 • 200 mm Bohrbild der Pfosten 
		  zur Erhöhung der Stabilität

	 • verzinkt nach DIN EN 10244–2

Veredlungsmaterial, Draht, Bindematerial

222Alle Preise zzgl. MwSt., ab Lager Euskirchen

Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

Höhe  
mm

Preis/Stück 
verzinkt

Preis/Stück 
grün (RAL 6005)

Preis/Stück 
anthrazit (RAL 7016)

630
830
1030
1230
1430
1630
1830
2030

Höhe  
mm

Preis/Stück 
verzinkt

Preis/Stück 
grün (RAL 6005)

Preis/Stück 
anthrazit (RAL 7016)

630
830
1030
1230
1430
1630
1830
2030

Höhe  
mm

Preis/Stück 
verzinkt

Preis/Stück 
grün (RAL 6005)

Preis/Stück 
anthrazit (RAL 7016)

1030
1230
1430
1630
1830
2030

Doppelstabmatten  
leichte Ausführung (6/5/6 mm)

Zaunanschluss– Set 
Bestehend aus U–Profil–Leiste, inkl. Befestigungsschrauben

Doppelstabmatten  
schwere Ausführung (8/6/8 mm)

Mattenverbinder

Eckverbinder–Set

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

Winkelclip

Zaunanschlusswinkel–Set 
2 Stk. Zaunanschlusswinkel inkl. Schrauben und Muttern

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

Ausführung Preis/Set

Edelstahl

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

abgerundet

eckig

Auch abgerundet erhältlich, speziell für spitze Winkel
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Stabgitterzäune 
Doppelstabmatten & –Zubehör
Unser Stabgitter–Zaunsystem bietet Ihnen folgende Vorteile: 
	  
	 • 200 mm Bohrbild der Pfosten 
		  zur Erhöhung der Stabilität

	 • verzinkt nach DIN EN 10244–2
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Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

Höhe  
mm

Preis/Stück 
verzinkt

Preis/Stück 
grün (RAL 6005)

Preis/Stück 
anthrazit (RAL 7016)

630
830
1030
1230
1430
1630
1830
2030

Höhe  
mm

Preis/Stück 
verzinkt

Preis/Stück 
grün (RAL 6005)

Preis/Stück 
anthrazit (RAL 7016)

630
830
1030
1230
1430
1630
1830
2030

Höhe  
mm

Preis/Stück 
verzinkt

Preis/Stück 
grün (RAL 6005)

Preis/Stück 
anthrazit (RAL 7016)

1030
1230
1430
1630
1830
2030

Doppelstabmatten  
leichte Ausführung (6/5/6 mm)

Zaunanschluss– Set 
Bestehend aus U–Profil–Leiste, inkl. Befestigungsschrauben

Doppelstabmatten  
schwere Ausführung (8/6/8 mm)

Mattenverbinder

Eckverbinder–Set

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

Winkelclip

Zaunanschlusswinkel–Set 
2 Stk. Zaunanschlusswinkel inkl. Schrauben und Muttern

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

Ausführung Preis/Set

Edelstahl

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

abgerundet

eckig

Auch abgerundet erhältlich, speziell für spitze Winkel
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Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

für Matten-
höhe mm

Preis/Stück 
verzinkt

Preis/Stück 
grün

Preis/Stück 
anthrazit

630
830
1030
1230
1430
1630
1830
2030

Endsprechende Eckpfosten 60/40 mm   50 % Mehrpreis

Zaunpfosten für Doppelstabmatten
Bestehend aus: Pfosten (60/40/2 mm), Klemmteile, Aluminium– 
abdeckkappe, Edelstahlschrauben M8 x 40 VA sowie einer 
entsprechenden Abdeckleiste.

Pfosten & –Zubehör für Stabgitterzäune

Pfostenverlängerung 
Zum Aufstecken, Profil 40/60 mm, Länge 200 mm

Optionale „Alu–Kugelkappe“

Kunststoffauflagebock

Kunststoffauflagebock für Reparaturen 
Funktionsweise wie bei einem Dübel, inkl. Schraube

Abdeckkappe Alu mit Überstand

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

Farbe Preis/Stück

RAL 7016

Farbe Preis/Stück

schwarz, grün, grau

Farbe Preis/Stück

schwarz, grün, grau

Farbe Preis/Stück

RAL 7016

RAL 6005

Alu natur

Übersteigschutz 
Zum Einhängen von drei Stacheldrähten

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

Farbe Schaftlänge mm Preis/Stück

verzinkt 150

anthrazit (RAL 7016) 150

grün (RAL 6005) 150 

Stück Farbe Preis/Stück

1 verzinkt

1 moosgrün (RAL6005)

1 anthrazit (RAL7016) 

Pfostenschuh 
Zum Aufdübeln eines Pfostens, für 60/40 Pfosten

Pfostenschuh für L–Steine 
Zum Aufdübeln eines  60/40 Pfosten auf L–Steinen und Mauern.

Pfostenschuh für L–Steine (verz.) 
Zum stabilen Verankern von Stabgitterzaunpfosten auf L–Steinen 
(12 cm), ein Ausreißen der Dübel ist bei dieser Art der Befesti-
gung ausgeschlossen. Somit bietet der feuerverzinkte Pfosten-
schuh (inkl. Befestigungsmaterial) eine dauerhafte Verankerung. 

Stück Preis/Stück

1
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Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

für Matten-
höhe mm

Preis/Stück 
verzinkt

Preis/Stück 
grün

Preis/Stück 
anthrazit

630
830
1030
1230
1430
1630
1830
2030

Endsprechende Eckpfosten 60/40 mm   50 % Mehrpreis

Zaunpfosten für Doppelstabmatten
Bestehend aus: Pfosten (60/40/2 mm), Klemmteile, Aluminium– 
abdeckkappe, Edelstahlschrauben M8 x 40 VA sowie einer 
entsprechenden Abdeckleiste.

Pfosten & –Zubehör für Stabgitterzäune

Pfostenverlängerung 
Zum Aufstecken, Profil 40/60 mm, Länge 200 mm

Optionale „Alu–Kugelkappe“

Kunststoffauflagebock

Kunststoffauflagebock für Reparaturen 
Funktionsweise wie bei einem Dübel, inkl. Schraube

Abdeckkappe Alu mit Überstand

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

Farbe Preis/Stück

RAL 7016

Farbe Preis/Stück

schwarz, grün, grau

Farbe Preis/Stück

schwarz, grün, grau

Farbe Preis/Stück

RAL 7016

RAL 6005

Alu natur

Übersteigschutz 
Zum Einhängen von drei Stacheldrähten

Ausführung Preis/Stück

verzinkt

Farbe Schaftlänge mm Preis/Stück

verzinkt 150

anthrazit (RAL 7016) 150

grün (RAL 6005) 150 

Stück Farbe Preis/Stück

1 verzinkt

1 moosgrün (RAL6005)

1 anthrazit (RAL7016) 

Pfostenschuh 
Zum Aufdübeln eines Pfostens, für 60/40 Pfosten

Pfostenschuh für L–Steine 
Zum Aufdübeln eines  60/40 Pfosten auf L–Steinen und Mauern.

Pfostenschuh für L–Steine (verz.) 
Zum stabilen Verankern von Stabgitterzaunpfosten auf L–Steinen 
(12 cm), ein Ausreißen der Dübel ist bei dieser Art der Befesti-
gung ausgeschlossen. Somit bietet der feuerverzinkte Pfosten-
schuh (inkl. Befestigungsmaterial) eine dauerhafte Verankerung. 

Stück Preis/Stück

1
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Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

Ausführung Länge cm Preis/Stück
moosgrün (RAL 6005) 200
anthrazit (RAL 7016) 200
verzinkt 200

Typ Ausführung Preis/Stück
M10 x 90  feuerverzinkt
M10 x 95 verzinkt
M10 x 120 verzinkt

Zackenleiste 
Model PKSG2000, optionaler Übersteigschutz für Tore, zum  
Aufschrauben

Schlaganker 
Für hohe Lasten in ungerissenem Beton, zeitsparende Durch– 
steckmontage, sofort belastbar – keine Wartezeit

Zubehör für Stabgitterzäune

Profil – Zaunpfosten & ZubehörNEU
Profilpfosten 
Beim Profilpfosten wird die Doppelstabmatte von oben in den 
Pfosten eingeschoben und mit ABS–Keilen befestigt. 
Der Vorteil liegt in einer schraubenfreien Vorderansicht. Zudem 
kann bei Projekten in Hanglage die Geländekontur mit jeder 
Matte optimal nachgebildet werden. Standardmäßig mit  
schwarzer Kunststoff–Abdeckkappe.

Stück Preis/Stück

1

Stück Preis/Stück

1

Anwendung Stück/VE Preis/VE

leichte Doppelstabmatte 6/5/6 24

schwere Doppelstabmatte 8/6/8 24

Farbe Länge mm für Zaunhöhe mm Preis/Stück

anthrazit RAL 7016 1600 630–1030

anthrazit RAL 7016 2000 1230–1430

anthrazit RAL 7016 2600 1630–2030

Abdeckkappe Alu für Profilpfosten 
Alu–Abdeckkappe pulverbeschichtet, Farbe: anthrazit (RAL 7016)

Klemmzange für Profilpfosten 
Zum Eindrücken der Befestigungskeile in Profilpfosten

Klemmkeile für Profilpfosten 
Material ABS, Farbe: schwarz

Reparaturspray 
Sprühdose á 400 ml

Ausführung Preis/Dose

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

zink

 
Typ

Verankerungstiefe  
mm

Klemmstärke 
d mm

Preis/
Stück

M8 x 80 A4 50 15
M10 x 95 verz. 60 20
M10 x 105 verz. 60 30

Artikel Preis/Stück
Injektionsmörtel inkl. Mischspitze
Ersatzmischspitze

Ankerstangen Stahl 
Verarbeitung mit Injektionsmörtel

Weitere Größen auf Anfrage.

Profil – Zaunpfosten in moosgrün (RAL 6005) auf Anfrage

Injektionsmörtel für Ankerstangen 
Verarbeitungstemperatur min./max. -5 bis 40° C sowie Tempe-
ratur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und 
Aushärtung, chemische Basis: Vinylester, styrolfrei

Zubehör zum Aufdübeln von Zäunen können 
Sie bei uns auch ausleihen.  
Unser Service–Team hilft Ihnen gerne weiter.
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Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

Ausführung Länge cm Preis/Stück
moosgrün (RAL 6005) 200
anthrazit (RAL 7016) 200
verzinkt 200

Typ Ausführung Preis/Stück
M10 x 90  feuerverzinkt
M10 x 95 verzinkt
M10 x 120 verzinkt

Zackenleiste 
Model PKSG2000, optionaler Übersteigschutz für Tore, zum  
Aufschrauben

Schlaganker 
Für hohe Lasten in ungerissenem Beton, zeitsparende Durch– 
steckmontage, sofort belastbar – keine Wartezeit

Zubehör für Stabgitterzäune

Profil – Zaunpfosten & ZubehörNEU
Profilpfosten 
Beim Profilpfosten wird die Doppelstabmatte von oben in den 
Pfosten eingeschoben und mit ABS–Keilen befestigt. 
Der Vorteil liegt in einer schraubenfreien Vorderansicht. Zudem 
kann bei Projekten in Hanglage die Geländekontur mit jeder 
Matte optimal nachgebildet werden. Standardmäßig mit  
schwarzer Kunststoff–Abdeckkappe.

Stück Preis/Stück

1

Stück Preis/Stück

1

Anwendung Stück/VE Preis/VE

leichte Doppelstabmatte 6/5/6 24

schwere Doppelstabmatte 8/6/8 24

Farbe Länge mm für Zaunhöhe mm Preis/Stück

anthrazit RAL 7016 1600 630–1030

anthrazit RAL 7016 2000 1230–1430

anthrazit RAL 7016 2600 1630–2030

Abdeckkappe Alu für Profilpfosten 
Alu–Abdeckkappe pulverbeschichtet, Farbe: anthrazit (RAL 7016)

Klemmzange für Profilpfosten 
Zum Eindrücken der Befestigungskeile in Profilpfosten

Klemmkeile für Profilpfosten 
Material ABS, Farbe: schwarz

Reparaturspray 
Sprühdose á 400 ml

Ausführung Preis/Dose

grün (RAL 6005)

anthrazit (RAL 7016)

zink

 
Typ

Verankerungstiefe  
mm

Klemmstärke 
d mm

Preis/
Stück

M8 x 80 A4 50 15
M10 x 95 verz. 60 20
M10 x 105 verz. 60 30

Artikel Preis/Stück
Injektionsmörtel inkl. Mischspitze
Ersatzmischspitze

Ankerstangen Stahl 
Verarbeitung mit Injektionsmörtel

Weitere Größen auf Anfrage.

Profil – Zaunpfosten in moosgrün (RAL 6005) auf Anfrage

Injektionsmörtel für Ankerstangen 
Verarbeitungstemperatur min./max. -5 bis 40° C sowie Tempe-
ratur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und 
Aushärtung, chemische Basis: Vinylester, styrolfrei

Zubehör zum Aufdübeln von Zäunen können 
Sie bei uns auch ausleihen.  
Unser Service–Team hilft Ihnen gerne weiter.
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Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

 
Rahmen- 
höhe mm

 
Lichte Weite

mm

 
Pfosten  

mm

 
Preis/Stück 

verzinkt

Preis/Stück 
grün & 

anthrazit

800 1000 60 x 60

1000 1000 60 x 60

1000 1250 60 x 60

1200 1000 60 x 60

1200 1250 60 x 60

1400 1000 60 x 60

1400 1250 60 x 60

1600 1000 60 x 60

1600 1250 60 x 60

1800 1000 80 x 80

2000 1000 80 x 80

 
Rahmen- 
höhe mm

 
Lichte Weite

mm

 
Pfosten  

mm

 
Preis/Stück 

verzinkt

Preis/Stück 
grün & 

anthrazit

800 3000 80 x 80

1200 2000 80 x 80

1400 4000 100 x 100

1600 2000 80 x 80

2000 4000 100 x 100

Flügel–Tore 
Die modularen, 180° zu öffnenden Rohrrahmentore sind als  
1– oder 2–flügelige Variante erhältlich und bieten die Möglichkeit 
die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, 
Torflügel und Scharniere noch bauseits frei zu bestimmen. 
Alle Tore werden mit stabilen Pfosten und Rahmen (60 x 40 
mm), Füllung aus schweren Doppelstabmatten 8/6/8, Alutürgriff, 
hochwertiger LOCINOX–Schloss–Technik inkl. Profilzylinder und 
verstellbaren Scharnieraufhängungen geliefert.

Industrieschloss 
Industrieschloss mit Aluminium– Gehäuse und Edelstahl– 
Mechanismus. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstell-
barkeit können Sie das Schloss maßgenau einstellen für eine  
optimale Verriegelung. Ein massiver Edelstahl–Schlossriegel mit 
einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere  
Schließung. Wird standardmäßig mit Aluminium–Drücker geliefert.

1–flügelige Tore 

2–flügelige Tore 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Typ Farbe Preis/Stück
LDKZ D1 – ZILV silber
LDKZ D1 – 6005 moosgrün (RAL 6005)
LDKZ D1 – 7016 anthrazit (RAL 7016)

Typ Farbe Preis/Stück
LAKQ U2 – ZILV silber
LAKQ U2 – 6005 moosgrün (RAL 6005)
LAKQ U2 – 7016 anthrazit (RAL 7016)

Doppelzylinderschloss 
Industrieschloss mit Aluminium–Gehäuse und Edelstahl– 
Mechanismus mit zwei Schließzylindern. Bei Bedienung von  
einem der beiden Zylindern kann man das Schloss öffnen oder 
schließen, wodurch dieses Schloss die ideale Lösung bietet für  
z.B. Feuerwehrzugang oder Müllabholung. Eine 2–tourige Ver-
riegelung des Nachtriegels aus massivem Edelstahl garantiert 
eine sichere Schließung. 
 
–	Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle 
–	2–touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub 
–	Wechselbedienung 
–	Tages– und Nachtriegel nicht verstellbar 
–	Edelstahl–Mechanismus

Schlösser und DrückerFlügel–Tore für Stabgitterzäune

Typ Art.–Nr. Preis/Stück

 Locitool LA 40005479

Montageschlüssel für Schlösser
Mit Innensechskant 3/6 mm und Kreuzschraubendreher

NEU
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Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

 
Rahmen- 
höhe mm

 
Lichte Weite

mm

 
Pfosten  

mm

 
Preis/Stück 

verzinkt

Preis/Stück 
grün & 

anthrazit

800 1000 60 x 60

1000 1000 60 x 60

1000 1250 60 x 60

1200 1000 60 x 60

1200 1250 60 x 60

1400 1000 60 x 60

1400 1250 60 x 60

1600 1000 60 x 60

1600 1250 60 x 60

1800 1000 80 x 80

2000 1000 80 x 80

 
Rahmen- 
höhe mm

 
Lichte Weite

mm

 
Pfosten  

mm

 
Preis/Stück 

verzinkt

Preis/Stück 
grün & 

anthrazit

800 3000 80 x 80

1200 2000 80 x 80

1400 4000 100 x 100

1600 2000 80 x 80

2000 4000 100 x 100

Flügel–Tore 
Die modularen, 180° zu öffnenden Rohrrahmentore sind als  
1– oder 2–flügelige Variante erhältlich und bieten die Möglichkeit 
die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, 
Torflügel und Scharniere noch bauseits frei zu bestimmen. 
Alle Tore werden mit stabilen Pfosten und Rahmen (60 x 40 
mm), Füllung aus schweren Doppelstabmatten 8/6/8, Alutürgriff, 
hochwertiger LOCINOX–Schloss–Technik inkl. Profilzylinder und 
verstellbaren Scharnieraufhängungen geliefert.

Industrieschloss 
Industrieschloss mit Aluminium– Gehäuse und Edelstahl– 
Mechanismus. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstell-
barkeit können Sie das Schloss maßgenau einstellen für eine  
optimale Verriegelung. Ein massiver Edelstahl–Schlossriegel mit 
einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere  
Schließung. Wird standardmäßig mit Aluminium–Drücker geliefert.

1–flügelige Tore 

2–flügelige Tore 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Typ Farbe Preis/Stück
LDKZ D1 – ZILV silber
LDKZ D1 – 6005 moosgrün (RAL 6005)
LDKZ D1 – 7016 anthrazit (RAL 7016)

Typ Farbe Preis/Stück
LAKQ U2 – ZILV silber
LAKQ U2 – 6005 moosgrün (RAL 6005)
LAKQ U2 – 7016 anthrazit (RAL 7016)

Doppelzylinderschloss 
Industrieschloss mit Aluminium–Gehäuse und Edelstahl– 
Mechanismus mit zwei Schließzylindern. Bei Bedienung von  
einem der beiden Zylindern kann man das Schloss öffnen oder 
schließen, wodurch dieses Schloss die ideale Lösung bietet für  
z.B. Feuerwehrzugang oder Müllabholung. Eine 2–tourige Ver-
riegelung des Nachtriegels aus massivem Edelstahl garantiert 
eine sichere Schließung. 
 
–	Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle 
–	2–touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub 
–	Wechselbedienung 
–	Tages– und Nachtriegel nicht verstellbar 
–	Edelstahl–Mechanismus

Schlösser und DrückerFlügel–Tore für Stabgitterzäune

Typ Art.–Nr. Preis/Stück

 Locitool LA 40005479

Montageschlüssel für Schlösser
Mit Innensechskant 3/6 mm und Kreuzschraubendreher

NEU
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Magnetschloss 
Magnetschloss ohne Drücker. Das pulverbeschichtete Alumini–
umgehäuse mit Quick–Fix–Befestigung sorgt für eine einfache 
und schnelle Montage.  Mit doppelter Schutzschicht, die 
eine langjährige wartungsfreie Verwendung im Außenbereich 
gewährleistet.  
Anti–Brecheisensystem: Der aufstehende Rand verhindert, dass 
man mit einem Brecheisen zwischen Magnet und Anziehungs–
platte gelangt. 
•	 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung 
•	 Pulverbeschichtetes Aluminium–Gehäuse 
•	 Gleiches Lochbild als Standard Locinox–Anschläge 
•	 Spannung: 12 V/24 V DC 
•	 Verbrauch: 460 mA/12 V oder 230 mA/24 V 
•	 Garantierte Performance: 100% Anziehungskraft,  
	 auf jedes Maglock–Schloss getestet

Magnetschloss–Set 
Komplett–Set mit 2 Magneten und pulverbeschichtetem Ausfüll–
profil. Drücker (3006PULL) wird mitgeliefert um Ihr Tor komplett 
auszurüsten. Ästetische Lösung damit Passanten sich nicht an 
den Magneten Stossen. 
–	Versägbares Aluminium–Designprofil zur ästhetischen  
	 Ausfüllung der Öffnung zwischen zwei Magnetschlössern 
	 (2 x MAGMAG–2500) 
–	Profillänge: 2,00 Meter 
–	Spannung: 12 V/24 V DC (siehe Magnetschloss)

Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium 
•	Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium 
•	Drückerstift vierkant 8 mm

Gerundetes Aluminium Drückerset 
Gerundetes Aluminium–Drückerpaar. Erlaubt verschiedene  
Kombinationen: 1 Seite fest – 1 Seite drehbar, 2 Seiten fest  
oder 1 Seite blind. Kann verwendet werden in Kombination 
mit allen Aluminium Schlossgehäusen wenn Zugangskontrolle 
benötigt wird.

Dreikantzylinderset für Dreikantschlüssel 
Symmetrischer Edelstahl–Europrofilzylinder welcher es Ihnen 
ermöglicht jedes Locinox–Schloss mit 14 mm Dreikantschlüssel– 
zugang austzustatten.  
Anwendung: Müllabholung, Feuerwehrzugang, Parkplätze, …

Dreikantschlüssel 
Kompatibel mit einem Schloss ausgerüstet mit einem 14 mm 
Dreikant statt eines Drückers

Typ Preis/Stück
3006C

Typ Preis/Stück
3006KR

Typ Preis/Stück
3012–POC–T14

Typ Preis/Stück
3071–T14

Typ Farbe Anziehungskraft Preis/Stück
MAGMAG – 2500 silber 250 kg

MAGMAG – 2500 RAL 9005 250 kg
MAGMAG – 5000 silber 500 kg
MAGMAG – 5000 RAL 9005 500 kg

Typ Farbe Preis/Stück
N–Line–MAG–Kit–2500–ZILV silber

Stromversorgung über DC–Power–24 V/25 W siehe Seite 237

Stromversorgung über DC–Power–24 V/25 W siehe Seite 237

Speziell geeignet zum Nachrüsten 
des Doppelzylinderschloss auf Seite 228

MAGMAG – 2500

MAGMAG – 5000 Model Art.–Nr. Preis/Stück

 3012–54–STD– 40005483

Schließzylinder 54mm
Symetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 54 mm,  
verschiedenschließend oder gleichschließend

NEU
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Magnetschloss 
Magnetschloss ohne Drücker. Das pulverbeschichtete Alumini–
umgehäuse mit Quick–Fix–Befestigung sorgt für eine einfache 
und schnelle Montage.  Mit doppelter Schutzschicht, die 
eine langjährige wartungsfreie Verwendung im Außenbereich 
gewährleistet.  
Anti–Brecheisensystem: Der aufstehende Rand verhindert, dass 
man mit einem Brecheisen zwischen Magnet und Anziehungs–
platte gelangt. 
•	 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung 
•	 Pulverbeschichtetes Aluminium–Gehäuse 
•	 Gleiches Lochbild als Standard Locinox–Anschläge 
•	 Spannung: 12 V/24 V DC 
•	 Verbrauch: 460 mA/12 V oder 230 mA/24 V 
•	 Garantierte Performance: 100% Anziehungskraft,  
	 auf jedes Maglock–Schloss getestet

Magnetschloss–Set 
Komplett–Set mit 2 Magneten und pulverbeschichtetem Ausfüll–
profil. Drücker (3006PULL) wird mitgeliefert um Ihr Tor komplett 
auszurüsten. Ästetische Lösung damit Passanten sich nicht an 
den Magneten Stossen. 
–	Versägbares Aluminium–Designprofil zur ästhetischen  
	 Ausfüllung der Öffnung zwischen zwei Magnetschlössern 
	 (2 x MAGMAG–2500) 
–	Profillänge: 2,00 Meter 
–	Spannung: 12 V/24 V DC (siehe Magnetschloss)

Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium 
•	Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium 
•	Drückerstift vierkant 8 mm

Gerundetes Aluminium Drückerset 
Gerundetes Aluminium–Drückerpaar. Erlaubt verschiedene  
Kombinationen: 1 Seite fest – 1 Seite drehbar, 2 Seiten fest  
oder 1 Seite blind. Kann verwendet werden in Kombination 
mit allen Aluminium Schlossgehäusen wenn Zugangskontrolle 
benötigt wird.

Dreikantzylinderset für Dreikantschlüssel 
Symmetrischer Edelstahl–Europrofilzylinder welcher es Ihnen 
ermöglicht jedes Locinox–Schloss mit 14 mm Dreikantschlüssel– 
zugang austzustatten.  
Anwendung: Müllabholung, Feuerwehrzugang, Parkplätze, …

Dreikantschlüssel 
Kompatibel mit einem Schloss ausgerüstet mit einem 14 mm 
Dreikant statt eines Drückers

Typ Preis/Stück
3006C

Typ Preis/Stück
3006KR

Typ Preis/Stück
3012–POC–T14

Typ Preis/Stück
3071–T14

Typ Farbe Anziehungskraft Preis/Stück
MAGMAG – 2500 silber 250 kg

MAGMAG – 2500 RAL 9005 250 kg
MAGMAG – 5000 silber 500 kg
MAGMAG – 5000 RAL 9005 500 kg

Typ Farbe Preis/Stück
N–Line–MAG–Kit–2500–ZILV silber

Stromversorgung über DC–Power–24 V/25 W siehe Seite 237

Stromversorgung über DC–Power–24 V/25 W siehe Seite 237

Speziell geeignet zum Nachrüsten 
des Doppelzylinderschloss auf Seite 228

MAGMAG – 2500

MAGMAG – 5000 Model Art.–Nr. Preis/Stück

 3012–54–STD– 40005483

Schließzylinder 54mm
Symetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 54 mm,  
verschiedenschließend oder gleichschließend

NEU
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Elektronischer Öffner für Aufbaumontage 
Einfach montierbarer elektrischer Anschlag für Aufbaumontage 
mittels der patentierten Quick–Fix–Befestigung. 
Kann an 12 V – 24 V und AC / DC angeschlossen werden.

Toranschlag, Codetastatur und  
Stromversorgung 
Das dreiteilige Set beinhaltet einen elektrischen Sicherheits- 
anschlag, eine Codetastatur für eine Zugangsberechtigung 
sowie einen erforderlichen Gleichstromtrafo 12 V 20 Watt. 
Kompatibel zum Industrieschloss siehe Seite 228. 
Optional erhältlich Trafobox PB–1 (Seite 237) sowie Über- 
brückungsschutz (Seite 238)

Doppelgelagertes 180° Torband 
Doppeltgelagertes Torband in Aluminiumgehäuse, die Lagerung 
garantiert eine geschmeidige Bewegung, für links– und rechts–
drehende Tore, Anti–Diebstahl und vandalismusbeständig

U–Stossplatte 
Stahl, roh

Torschließer 180°
Verwandeln Sie ihr 180° Torband in eine selbstschließende 
Lösung mit unserem hydraulischen Torschließer Rhino.

Mauerplatte feuerverzinkt 
Feuerverzinkte U–Mauerplatte 100 x 100 mm, für M16  
Augenschraube und M14 Bolzen

Typ Farbe Preis/Stück
MODULEC–SA–9005–E schwarz

MODULEC–SA–ALUM–E aluminium

Typ Farbe Preis/Stück
MODULEC–SH–KIT schwarz

Typ für Augenschraube Bolzen Ø Preis/Stück
1001 U–B–16 M16 14 mm

1001 U–B–18 M18 16 mm

Art.–Nr. Typ Farbe Preis/Stück
40005720 Rhino–9005 schwarz

40004485 Rhino–ZILV silber

Art.–Nr. Typ Farbe Preis/Stück
 40005471 DINO–9005 schwarz

40005069 DINO–ZILV silber

Typ Preis/Stück
1005WPU16

Elektronischer Öffner 
Elektischer Öffner für Drehtore. Das doppelte Blockierungssystem 
wiedersteht bis 500 kg Berstdruck. Diese dauerhafte Änderung 
erhöht die Einbruchssicherheit bei geschlossenem Nachtriegel. 
Die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle!
•	 SE–E mit verstärktem Edelstahl–Gehäuse für Nachtriegel 
•	 Für Profile ab 50 mm 
•	 12V Gleichstrom oder Wechselstrom 
•	 Verbrauch: 1A 
•	Wasserfest und wettergeschützt
•	 Extrem korrosionsbeständige Verriegelung

Typ Preis/Stück
SE–E

Torbänder & Torschließer
Edelstahl–Torband 3–fach verstellbar 
Edelstahl–Torband für Aluminium und Metalltore, ausgestattet 
mit schneller Quick–Fix–Befestigung. Das Torband ist verstellbar 
in 3 Dimensionen: Höhe, Links–Rechts Justierung und  
Drehrichtung. Auch verfügbar mit feuerverzinktem Arm.

Typ Farbe Preis/Stück
3DM–VP100–P50–A2 silber

NEU

NEU
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Elektronischer Öffner für Aufbaumontage 
Einfach montierbarer elektrischer Anschlag für Aufbaumontage 
mittels der patentierten Quick–Fix–Befestigung. 
Kann an 12 V – 24 V und AC / DC angeschlossen werden.

Toranschlag, Codetastatur und  
Stromversorgung 
Das dreiteilige Set beinhaltet einen elektrischen Sicherheits- 
anschlag, eine Codetastatur für eine Zugangsberechtigung 
sowie einen erforderlichen Gleichstromtrafo 12 V 20 Watt. 
Kompatibel zum Industrieschloss siehe Seite 228. 
Optional erhältlich Trafobox PB–1 (Seite 237) sowie Über- 
brückungsschutz (Seite 238)

Doppelgelagertes 180° Torband 
Doppeltgelagertes Torband in Aluminiumgehäuse, die Lagerung 
garantiert eine geschmeidige Bewegung, für links– und rechts–
drehende Tore, Anti–Diebstahl und vandalismusbeständig

U–Stossplatte 
Stahl, roh

Torschließer 180°
Verwandeln Sie ihr 180° Torband in eine selbstschließende 
Lösung mit unserem hydraulischen Torschließer Rhino.

Mauerplatte feuerverzinkt 
Feuerverzinkte U–Mauerplatte 100 x 100 mm, für M16  
Augenschraube und M14 Bolzen

Typ Farbe Preis/Stück
MODULEC–SA–9005–E schwarz

MODULEC–SA–ALUM–E aluminium

Typ Farbe Preis/Stück
MODULEC–SH–KIT schwarz

Typ für Augenschraube Bolzen Ø Preis/Stück
1001 U–B–16 M16 14 mm

1001 U–B–18 M18 16 mm

Art.–Nr. Typ Farbe Preis/Stück
40005720 Rhino–9005 schwarz

40004485 Rhino–ZILV silber

Art.–Nr. Typ Farbe Preis/Stück
 40005471 DINO–9005 schwarz

40005069 DINO–ZILV silber

Typ Preis/Stück
1005WPU16

Elektronischer Öffner 
Elektischer Öffner für Drehtore. Das doppelte Blockierungssystem 
wiedersteht bis 500 kg Berstdruck. Diese dauerhafte Änderung 
erhöht die Einbruchssicherheit bei geschlossenem Nachtriegel. 
Die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle!
•	 SE–E mit verstärktem Edelstahl–Gehäuse für Nachtriegel 
•	 Für Profile ab 50 mm 
•	 12V Gleichstrom oder Wechselstrom 
•	 Verbrauch: 1A 
•	Wasserfest und wettergeschützt
•	 Extrem korrosionsbeständige Verriegelung

Typ Preis/Stück
SE–E

Torbänder & Torschließer
Edelstahl–Torband 3–fach verstellbar 
Edelstahl–Torband für Aluminium und Metalltore, ausgestattet 
mit schneller Quick–Fix–Befestigung. Das Torband ist verstellbar 
in 3 Dimensionen: Höhe, Links–Rechts Justierung und  
Drehrichtung. Auch verfügbar mit feuerverzinktem Arm.

Typ Farbe Preis/Stück
3DM–VP100–P50–A2 silber

NEU

NEU
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Befestigungsgriff für Torband 
Feuerverzinkter Stahl

Drehtorantrieb 
Starker Drehtorantrieb für 1– und 2–flügelige Tore bis zu 4m 
Flügelbreite oder 700 kg flügelgewicht, für Rechts– und Links–
anschlag einsetzbar 
–	Softlauf 
–	Gehflügelfunktion 
–	Automatischer Zulauf 
–	Steuerung im Gehäuse 
–	 inkl. Handsender und Befestigungsteilen

Hydraulischer polyvalenter Türschließer 
Der Endschlag kann nach der Montage mit einer Stellschraube 
haarscharf eingestellt werden und dank der mitgelieferten  
Montagebügel kann der Türschließer in die meist atypischen 
Torkonfigurationen intergriert werden. Er ist mit der neuesten 
Technologie im Bereich der hydraulischen Dämpfung ausgerüstet. 
Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Wirkung 
unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. 

Hydraulischer vertikaler Türschließer 180° 
Für 180° Torband– und Mauersituationen; besonders für Außen–
anwendung entwickelt (industrielle Qualität); Geschwindigkeit, 
Kraft und Endschlag einstellbar; für Tore bis max. 120 kg mit  
einer maximalen Breite von 1,20 m, pulverbeschichtetes  
Aluminiumgehäuse; Schließgeschwindigkeit unempfindlich 
gegen Temperaturänderungen,getestet bis -30°; getestet auf 
500.000 Bewegungen.

Typ Preis/Stück
Verticlose–STD

Typ Preis/Stück
1034ROLL–HDG–M16

Typ Preis/Stück
KLAUW–B

Typ Farbe Preis/Stück
GRIP16 aluminium

GRIP16 moosgrün (RAL 6005)

GRIP16 anthrazit (RAL 7016)

Befestigungsplatte mit Schrauben  
für 4D Torbänder 
Feuerverzinkte Befestigungsplatte, 2 Edelstahlschrauben  
M16 x 32 mm

Typ Preis/Stück
4DFIX–I

Typ Preis/Stück
Drehtorantrieb

Typ Preis/Stück
Samson 2

Gelagerte feuerverzinkte Augenschraube 
Gelagerte feuerverzinkte Augenschraube für 3D– und 4D Bänder 
–	Empfielt sich in Kombination mit Locinox–Torschließern  
–	Doppelt gesichertes Edelstahllager 
–	Vandalismusbeständig 
–	Gewindelänge 123 mm
–	Bolzen Ø M14, Augenschraube M16

Torklaue 
Torklaue zum Anschweißen, in Stahl roh oder elektroverzinkt.
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Befestigungsgriff für Torband 
Feuerverzinkter Stahl

Drehtorantrieb 
Starker Drehtorantrieb für 1– und 2–flügelige Tore bis zu 4m 
Flügelbreite oder 700 kg flügelgewicht, für Rechts– und Links–
anschlag einsetzbar 
–	Softlauf 
–	Gehflügelfunktion 
–	Automatischer Zulauf 
–	Steuerung im Gehäuse 
–	 inkl. Handsender und Befestigungsteilen

Hydraulischer polyvalenter Türschließer 
Der Endschlag kann nach der Montage mit einer Stellschraube 
haarscharf eingestellt werden und dank der mitgelieferten  
Montagebügel kann der Türschließer in die meist atypischen 
Torkonfigurationen intergriert werden. Er ist mit der neuesten 
Technologie im Bereich der hydraulischen Dämpfung ausgerüstet. 
Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Wirkung 
unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. 

Hydraulischer vertikaler Türschließer 180° 
Für 180° Torband– und Mauersituationen; besonders für Außen–
anwendung entwickelt (industrielle Qualität); Geschwindigkeit, 
Kraft und Endschlag einstellbar; für Tore bis max. 120 kg mit  
einer maximalen Breite von 1,20 m, pulverbeschichtetes  
Aluminiumgehäuse; Schließgeschwindigkeit unempfindlich 
gegen Temperaturänderungen,getestet bis -30°; getestet auf 
500.000 Bewegungen.

Typ Preis/Stück
Verticlose–STD

Typ Preis/Stück
1034ROLL–HDG–M16

Typ Preis/Stück
KLAUW–B

Typ Farbe Preis/Stück
GRIP16 aluminium

GRIP16 moosgrün (RAL 6005)

GRIP16 anthrazit (RAL 7016)

Befestigungsplatte mit Schrauben  
für 4D Torbänder 
Feuerverzinkte Befestigungsplatte, 2 Edelstahlschrauben  
M16 x 32 mm

Typ Preis/Stück
4DFIX–I

Typ Preis/Stück
Drehtorantrieb

Typ Preis/Stück
Samson 2

Gelagerte feuerverzinkte Augenschraube 
Gelagerte feuerverzinkte Augenschraube für 3D– und 4D Bänder 
–	Empfielt sich in Kombination mit Locinox–Torschließern  
–	Doppelt gesichertes Edelstahllager 
–	Vandalismusbeständig 
–	Gewindelänge 123 mm
–	Bolzen Ø M14, Augenschraube M16

Torklaue 
Torklaue zum Anschweißen, in Stahl roh oder elektroverzinkt.
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Verriegelbarer Bolzen–Stangenriegel 
Verriegelbarer Mittelfesteller. Mit diesem Produkt können Sie Ihr 
Tor in offener oder geschlossener Position verriegeln. 
•	 Tiefenverriegelung: 140 mm 
•	 Verrieglbarer Bolzen–Stangenriegel mit Zylinder 
•	 Gleicher Schlüssel wie beim Torschloss ist möglich 
•	 Höhenverstellbarkeit des Riegels 100 mm 
•	 Höhenverstellbarkeit des Riegels pro 50 mm in 3 Positionen 
•	 Ausgestattet mit einem Zylinderschloss damit der Torflügel in 
	 offenem oder geschlossenem Zustand abgesperrt werden kann 
•	 Für Profile ab 40 x 40 mm

Elektrischer Bolzen–Stangenriegel 
Elektrischer 24 V Bolzen–Stangenriegel mit 115 mm Tiefen– 
verriegelung für eine sichere Schliessung automatisierter Tore. 
Mit einem Bolzen–Stangenriegel entlasten Sie die Antriebs– 
motoren, die zum Beispiel vom Winddruck belastet werden. 
•	 Vandalismusbeständiges, pulverbeschichtetes Alu–Gehäuse 
•	 Anschliessbar an jede Torsituation mit Warnblinkleuchten– 
	 funtion (min 3 Sek. vorab Signal) 
•	 Mechanische Entriegelung mit Zylinder möglich im Notfall 	
	 oder bei Strompanne 
•	 Hindernisdetektion mit automatischem Stopp des Riegels 
•	 Tiefenverriegelung: 115 mm 
•	 Durchmesser des Riegels: 20 mm 
•	 Für Profile ab 40 mm 
•	 Verbrauch in Betrieb: 11 W / in Ruhe: 0,2 W 
•	 5 m Anschlusskabel mitgeliefert 
•	 3012–37–STD Zylinder mitgeliefert

Aluminium Torfeststeller 
Aluminium Torfeststeller, der regelbare Fanghaken kann einfach 
umgedreht werden. Der Stossgummi und Kuststoff–Auflauf des 
Hakens verhindern Beschädigungen am Tor. Einfch einzubeto– 
nieren. Kann Torprofile von 40 bis 60 mm auffangen.

Standart Mittelfeststeller 
Mit Achse aus feuerverzinktem Stahl, inkl. Quick–Fix–Dübel zur 
schnellen Befestigung

EGS – wirtschaftlicher Bodenanschlag 
Wirtschaftliche Bodenhülse für Riegel mit maximalem  
Durchmesser von 20 mm, einfach zu reinigen mit Garten–
schlauch, ohne Anschlagplatte, Polypropylen Hülse mit  
feuerverzinkter Bodenplatte

Aufschraubbarer Bodenanschlag
Starker, aufschraubbarer und verstellbarer Bodenanschlag für 
Doppelflügeltore. Bodenriegel mit einem max. Ø 20 mm sind die 
perfekte Passform.

Bodenanschlag für Bolzen–Stangenriegel 
Starker Bodenanschlag für Doppelflügeltore, Glasfaser– 
verstärktes Polyethylen 
•	 Verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 bis 60 mm 
•	 Reinigungskasten aus Polyamid 
•	 Ausgestattet mit Ablaufschlauch

Typ Farbe Preis/Stück
Keydrop–ZILV silber

Keydrop–6005 grün

Keydrop–7016 anthrazit

Typ Farbe Preis/Stück
In–Gate–Catcher silber

Typ Farbe Preis/Stück
VSF–K–ALUM aluminium

VSF–K–7016 anthrazit

Typ Anwendung Preis/Stück
CGS für interne Bolzen–Stangenriegel

OGS für externe Bolzen–Stangenriegel

Typ Preis/Stück
EGS

Typ Farbe Preis/Stück
Electradrop–ZILV silber

Electradrop–9005 schwarz

Bodenanschläge und Feststeller

CGS

OGS

NEU

Art.–Nr. Typ Farbe Preis/Stück
40005983 SABO schwarz
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Verriegelbarer Bolzen–Stangenriegel 
Verriegelbarer Mittelfesteller. Mit diesem Produkt können Sie Ihr 
Tor in offener oder geschlossener Position verriegeln. 
•	 Tiefenverriegelung: 140 mm 
•	 Verrieglbarer Bolzen–Stangenriegel mit Zylinder 
•	 Gleicher Schlüssel wie beim Torschloss ist möglich 
•	 Höhenverstellbarkeit des Riegels 100 mm 
•	 Höhenverstellbarkeit des Riegels pro 50 mm in 3 Positionen 
•	 Ausgestattet mit einem Zylinderschloss damit der Torflügel in 
	 offenem oder geschlossenem Zustand abgesperrt werden kann 
•	 Für Profile ab 40 x 40 mm

Elektrischer Bolzen–Stangenriegel 
Elektrischer 24 V Bolzen–Stangenriegel mit 115 mm Tiefen– 
verriegelung für eine sichere Schliessung automatisierter Tore. 
Mit einem Bolzen–Stangenriegel entlasten Sie die Antriebs– 
motoren, die zum Beispiel vom Winddruck belastet werden. 
•	 Vandalismusbeständiges, pulverbeschichtetes Alu–Gehäuse 
•	 Anschliessbar an jede Torsituation mit Warnblinkleuchten– 
	 funtion (min 3 Sek. vorab Signal) 
•	 Mechanische Entriegelung mit Zylinder möglich im Notfall 	
	 oder bei Strompanne 
•	 Hindernisdetektion mit automatischem Stopp des Riegels 
•	 Tiefenverriegelung: 115 mm 
•	 Durchmesser des Riegels: 20 mm 
•	 Für Profile ab 40 mm 
•	 Verbrauch in Betrieb: 11 W / in Ruhe: 0,2 W 
•	 5 m Anschlusskabel mitgeliefert 
•	 3012–37–STD Zylinder mitgeliefert

Aluminium Torfeststeller 
Aluminium Torfeststeller, der regelbare Fanghaken kann einfach 
umgedreht werden. Der Stossgummi und Kuststoff–Auflauf des 
Hakens verhindern Beschädigungen am Tor. Einfch einzubeto– 
nieren. Kann Torprofile von 40 bis 60 mm auffangen.

Standart Mittelfeststeller 
Mit Achse aus feuerverzinktem Stahl, inkl. Quick–Fix–Dübel zur 
schnellen Befestigung

EGS – wirtschaftlicher Bodenanschlag 
Wirtschaftliche Bodenhülse für Riegel mit maximalem  
Durchmesser von 20 mm, einfach zu reinigen mit Garten–
schlauch, ohne Anschlagplatte, Polypropylen Hülse mit  
feuerverzinkter Bodenplatte

Aufschraubbarer Bodenanschlag
Starker, aufschraubbarer und verstellbarer Bodenanschlag für 
Doppelflügeltore. Bodenriegel mit einem max. Ø 20 mm sind die 
perfekte Passform.

Bodenanschlag für Bolzen–Stangenriegel 
Starker Bodenanschlag für Doppelflügeltore, Glasfaser– 
verstärktes Polyethylen 
•	 Verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 bis 60 mm 
•	 Reinigungskasten aus Polyamid 
•	 Ausgestattet mit Ablaufschlauch

Typ Farbe Preis/Stück
Keydrop–ZILV silber

Keydrop–6005 grün

Keydrop–7016 anthrazit

Typ Farbe Preis/Stück
In–Gate–Catcher silber

Typ Farbe Preis/Stück
VSF–K–ALUM aluminium

VSF–K–7016 anthrazit

Typ Anwendung Preis/Stück
CGS für interne Bolzen–Stangenriegel

OGS für externe Bolzen–Stangenriegel

Typ Preis/Stück
EGS

Typ Farbe Preis/Stück
Electradrop–ZILV silber

Electradrop–9005 schwarz

Bodenanschläge und Feststeller

CGS

OGS

NEU

Art.–Nr. Typ Farbe Preis/Stück
40005983 SABO schwarz
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Powerbox Trafogehäuse 
Pulverbeschichteter Aluminium–Transformatorkasten mit  
Quick–Fix für eine einfache und starke Befestigung 
•	 Wasserbeständiger Transformatorkasten – IP66 
•	 Aluminium, pulverbeschichtet 
•	 Dinrail 86 mm breit (5 Einheiten) 
•	 Inkl. 2 Spannhülsen M20 und 2 Abschliesskappen M16 
•	 Versehen mit Wärme–Abfuhr auf der Rückseite

Sicherheitstransformator 12V AC 
•	 direkte Montage oder Montage auf Dinrail 
•	 Leistung: 25 W 
•	 Eingangs– / Ausgangs– Spannung: 230 V / 12 V AC 
•	 Aluminium–Gehäuse 
•	 Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Sicherheitstransformator 24 V DC 
•	 direkte Montage oder Montage auf Dinrail 
•	 Leistung: 25 W 
•	 Eingangs– / Ausgangs– Spannung: 230 V / 24 V AC 
•	 Aluminium–Gehäuse 
•	 Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Armierter geflochtener Überbrückungsschutz 
Ästhetische und robuste Lösung für die Führung von Elektro– 
kabeln. Schützt im Aussenbereich Ihre Elektrokabel gegen 
Schmutz, Feuchtigkeit und Vandalismus. Der Überbrückungs– 
schutz umschliesst und schützt die Bekabelung Ihrer elektrischen 
Torkomponenten und vermeidet das Risiko vom Kurzschluss.  
Vandalismusbeständiger, geflochtener  Überbrückungsschutz 
aus Edelstahl 
•	 Schützt Elektrokabel gegen Vandaslimus, Schmutz, Feuchtigkeit 	
	 und Ungeziefer 
•	 Montage mittels 8 selbstbohrenden Schrauben aus Edelstahl 
•	 Kabelführung: Aluminium Gehäuse 
•	 Innen – Ø: 9 mm

Automatisierung / Elektronik

Typ Farbe Preis/Stück
TRICONE silber oder schwarz 

Typ Farbe Preis/Stück
PB–1– silber

Typ Preis/Stück
AC–TRANS–12 V–25 W

Typ Preis/Stück
DC–Power–24 V/25 W

Typ Preis/Stück
DVK–HD–450

Design LED–Leuchte zur Pfostenmontage 
Design LED–Leuchte für Tore und Zäune. Bietet eine ästhetische 
Lösung bei minimalem Stromverbrauch. Mit Quick–Fix–Befestigung 
zur schnellen und starken Befestigung, Schutzart IP54, 12 V AC 
oder DC, Leistung 1 W
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Powerbox Trafogehäuse 
Pulverbeschichteter Aluminium–Transformatorkasten mit  
Quick–Fix für eine einfache und starke Befestigung 
•	 Wasserbeständiger Transformatorkasten – IP66 
•	 Aluminium, pulverbeschichtet 
•	 Dinrail 86 mm breit (5 Einheiten) 
•	 Inkl. 2 Spannhülsen M20 und 2 Abschliesskappen M16 
•	 Versehen mit Wärme–Abfuhr auf der Rückseite

Sicherheitstransformator 12V AC 
•	 direkte Montage oder Montage auf Dinrail 
•	 Leistung: 25 W 
•	 Eingangs– / Ausgangs– Spannung: 230 V / 12 V AC 
•	 Aluminium–Gehäuse 
•	 Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Sicherheitstransformator 24 V DC 
•	 direkte Montage oder Montage auf Dinrail 
•	 Leistung: 25 W 
•	 Eingangs– / Ausgangs– Spannung: 230 V / 24 V AC 
•	 Aluminium–Gehäuse 
•	 Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Armierter geflochtener Überbrückungsschutz 
Ästhetische und robuste Lösung für die Führung von Elektro– 
kabeln. Schützt im Aussenbereich Ihre Elektrokabel gegen 
Schmutz, Feuchtigkeit und Vandalismus. Der Überbrückungs– 
schutz umschliesst und schützt die Bekabelung Ihrer elektrischen 
Torkomponenten und vermeidet das Risiko vom Kurzschluss.  
Vandalismusbeständiger, geflochtener  Überbrückungsschutz 
aus Edelstahl 
•	 Schützt Elektrokabel gegen Vandaslimus, Schmutz, Feuchtigkeit 	
	 und Ungeziefer 
•	 Montage mittels 8 selbstbohrenden Schrauben aus Edelstahl 
•	 Kabelführung: Aluminium Gehäuse 
•	 Innen – Ø: 9 mm

Automatisierung / Elektronik

Typ Farbe Preis/Stück
TRICONE silber oder schwarz 

Typ Farbe Preis/Stück
PB–1– silber

Typ Preis/Stück
AC–TRANS–12 V–25 W

Typ Preis/Stück
DC–Power–24 V/25 W

Typ Preis/Stück
DVK–HD–450

Design LED–Leuchte zur Pfostenmontage 
Design LED–Leuchte für Tore und Zäune. Bietet eine ästhetische 
Lösung bei minimalem Stromverbrauch. Mit Quick–Fix–Befestigung 
zur schnellen und starken Befestigung, Schutzart IP54, 12 V AC 
oder DC, Leistung 1 W



239 Alle Preise zzgl. MwSt., ab Lager Euskirchen

Veredlungsmaterial, Draht, Bindematerial

240Alle Preise zzgl. MwSt., ab Lager Euskirchen

Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

Farbe Stück/VE Preis/Stück

grün (RAL 6005) 10

anthrazit (RAL 7016) 10

grau (RAL 7040) 10

Farbe m/Rolle Preis/Rolle

grün (RAL 6005) 50

anthrazit (RAL 7016) 50

grau (RAL 7040) 50

Farbe Preis/10 Stück

anthrazit (RAL 7016)

grau (RAL 7040)

Farbe Streifenhöhe cm Streifenlänge cm Preis/Stück

anthrazit 19 255

grau 19 255

grün 19 255

Farbe Preis/Stück

schwarz

Sicht– und Windschutz aus PVC 
Fertig konfektionierte PVC–Streifen, 2525 x 190 mm,  
UV–beständig, schrumpft bei Temperaturschwankungen nicht,
Made in Germany

Sicht– und Windschutz aus PP 
Rollenware: Höhe 190 mm, Stärke 1,1 mm

Streifen: Höhe 190 mm, Länge 2525 mm, Stärke 1,1 mm

Sicht– und Windschutz aus Polyrattan 
Die Polyrattan Sicht– und Windschutzstreifen bilden eine optische 
Alternative zu PVC oder PP Sichtschutz. Dieser Sichtschutz kann im 
Handumdrehen in einen Zaun eingeflochten werden.

Kunststoff Klemmschiene 
Zum Befestigen von Windschutz an der Stabgittermatte

Sicht– & Windschutz für Stabgitterzäune Gabionen / Steinwände

Höhe  
mm

Benötigte  
Matten

Haken
pro Feld

Preis/Stück 
b = 120 mm

Preis/Stück 
b = 200 mm

1030 2 x1030 mm 12

1230 2 x 1230 mm 12

1430 2 x 1430 mm 18

1630 4 x 830 mm 18

1830 2 x 830 mm + 
2 x 1030 mm

24

2030 4 x 1030 mm 24

Gabionenpfosten – verzinkt 
Unsere Gabionenpfosten sind ab einer Höhe von 1630 mm so 
konzipiert, dass beidseitig 2 Matten eingehangen werden.  
Somit halbiert sich die Füllhöhe und eine zeitsparende sowie 
blickdichte Befüllung im Fußbereich der Gabione wird vereinfacht. 
In 120 mm und 200 mm Breite erhältlich, inkl. Abdeckleisen und 
Befestigungsschrauben. 
 
Hinweis: Bitte verwenden Sie für Gabionen ausschließlich  
schwere Doppelstabmatten (8/6/8)

Gabionen – Verbindungshaken 
Vermeiden eine nach außen Wölbung der Gabione

Länge mm Preis/Stück

120

200

Auf Anfrage auch in anthrazit. NEU

NEU
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Farbe Stück/VE Preis/Stück

grün (RAL 6005) 10

anthrazit (RAL 7016) 10

grau (RAL 7040) 10

Farbe m/Rolle Preis/Rolle

grün (RAL 6005) 50

anthrazit (RAL 7016) 50

grau (RAL 7040) 50

Farbe Preis/10 Stück

anthrazit (RAL 7016)

grau (RAL 7040)

Farbe Streifenhöhe cm Streifenlänge cm Preis/Stück

anthrazit 19 255

grau 19 255

grün 19 255

Farbe Preis/Stück

schwarz

Sicht– und Windschutz aus PVC 
Fertig konfektionierte PVC–Streifen, 2525 x 190 mm,  
UV–beständig, schrumpft bei Temperaturschwankungen nicht,
Made in Germany

Sicht– und Windschutz aus PP 
Rollenware: Höhe 190 mm, Stärke 1,1 mm

Streifen: Höhe 190 mm, Länge 2525 mm, Stärke 1,1 mm

Sicht– und Windschutz aus Polyrattan 
Die Polyrattan Sicht– und Windschutzstreifen bilden eine optische 
Alternative zu PVC oder PP Sichtschutz. Dieser Sichtschutz kann im 
Handumdrehen in einen Zaun eingeflochten werden.

Kunststoff Klemmschiene 
Zum Befestigen von Windschutz an der Stabgittermatte

Sicht– & Windschutz für Stabgitterzäune Gabionen / Steinwände

Höhe  
mm

Benötigte  
Matten

Haken
pro Feld

Preis/Stück 
b = 120 mm

Preis/Stück 
b = 200 mm

1030 2 x1030 mm 12

1230 2 x 1230 mm 12

1430 2 x 1430 mm 18

1630 4 x 830 mm 18

1830 2 x 830 mm + 
2 x 1030 mm

24

2030 4 x 1030 mm 24

Gabionenpfosten – verzinkt 
Unsere Gabionenpfosten sind ab einer Höhe von 1630 mm so 
konzipiert, dass beidseitig 2 Matten eingehangen werden.  
Somit halbiert sich die Füllhöhe und eine zeitsparende sowie 
blickdichte Befüllung im Fußbereich der Gabione wird vereinfacht. 
In 120 mm und 200 mm Breite erhältlich, inkl. Abdeckleisen und 
Befestigungsschrauben. 
 
Hinweis: Bitte verwenden Sie für Gabionen ausschließlich  
schwere Doppelstabmatten (8/6/8)

Gabionen – Verbindungshaken 
Vermeiden eine nach außen Wölbung der Gabione

Länge mm Preis/Stück

120

200

Auf Anfrage auch in anthrazit. NEU

NEU
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Zaunbau für den GaLa–Bau

Geflechtspannstab 
Zum Spannen des Drahtgeflechts am Anfang sowie am Ende  
über die gesamte Zaunhöhe. Farbe: grün

Höhe mm Für Geflechthöhe mm Ø mm Preis/Stab

1050 1000 9

1300 1250 9

1550 1500 9

1800 1750 9

2050 2000 9

Zaunbau für den GaLa–Bau

Rohr Ø mm Länge cm Geflechthöhe cm Preis/Stück

38 150 100

38 175 125

42 200 150

48 230 175

48 250 200

60 260 200

Rohr Ø mm Länge cm Ø Schelle mm Preis/Stück

34 150 38

34 175 38

34 200 42

38 225 48

38 250 48

Rohr Ø mm Länge cm Preis/Stück

60 250

Abmessungen Farbe Preis/Stück

individuell grün/verzinkt

Zaunpfähle für Maschinengeflecht
verzinkt, kunststoffbeschichtet in RAL6005 (grün), ohne Spann-
drahthalter und Zaunkappe, Materialstärke 2 mm

Zaunstreben–Set 
verzinkt, kunststoffbeschichtet in RAL6005 (grün), 
Materialstärke 2 mm, inkl. Kunststoffstrebe, Kappe und Schelle

Spannbrücken–Set
Komplett–Set bestehend aus: Rohr, 2 x Schelle 2 x Kappe

 Bohrungen für Stacheldraht frei wählbar.
Für Pfahldurchmesser mm Preis/Stück
38
42
48
60

Schelle für Geflechtspannstab 
Zum Befestigen des Geflechtspannstabs am Zaunpfahl.

Breite cm Masche mm Rollenlänge m Preis/Rolle

100 40 25

125 40 25

150 40 25

175 40 25

200 40 25

100 50 25

125 50 25

150 50 25

175 50 25

200 50 25

Kunststoffummanteltes  
Viereck – Maschinengeflecht „grün“ 
Drahtstärke 2,8 mm, Grunddraht verzinkt

Maschendrahtzäune

Artikel Preis/Stück
Spanndrahthalter grün
Zaunkappe PVC Ø 48 mm grün
Bohrung für Stacheldraht

Zubehör für Zaunpfähle

Gartentor für Maschendrahtzäune
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Zaunbau für den GaLa–Bau

Geflechtspannstab 
Zum Spannen des Drahtgeflechts am Anfang sowie am Ende  
über die gesamte Zaunhöhe. Farbe: grün

Höhe mm Für Geflechthöhe mm Ø mm Preis/Stab

1050 1000 9

1300 1250 9

1550 1500 9

1800 1750 9

2050 2000 9

Zaunbau für den GaLa–Bau

Rohr Ø mm Länge cm Geflechthöhe cm Preis/Stück

38 150 100

38 175 125

42 200 150

48 230 175

48 250 200

60 260 200

Rohr Ø mm Länge cm Ø Schelle mm Preis/Stück

34 150 38

34 175 38

34 200 42

38 225 48

38 250 48

Rohr Ø mm Länge cm Preis/Stück

60 250

Abmessungen Farbe Preis/Stück

individuell grün/verzinkt

Zaunpfähle für Maschinengeflecht
verzinkt, kunststoffbeschichtet in RAL6005 (grün), ohne Spann-
drahthalter und Zaunkappe, Materialstärke 2 mm

Zaunstreben–Set 
verzinkt, kunststoffbeschichtet in RAL6005 (grün), 
Materialstärke 2 mm, inkl. Kunststoffstrebe, Kappe und Schelle

Spannbrücken–Set
Komplett–Set bestehend aus: Rohr, 2 x Schelle 2 x Kappe

 Bohrungen für Stacheldraht frei wählbar.
Für Pfahldurchmesser mm Preis/Stück
38
42
48
60

Schelle für Geflechtspannstab 
Zum Befestigen des Geflechtspannstabs am Zaunpfahl.

Breite cm Masche mm Rollenlänge m Preis/Rolle

100 40 25

125 40 25

150 40 25

175 40 25

200 40 25

100 50 25

125 50 25

150 50 25

175 50 25

200 50 25

Kunststoffummanteltes  
Viereck – Maschinengeflecht „grün“ 
Drahtstärke 2,8 mm, Grunddraht verzinkt

Maschendrahtzäune

Artikel Preis/Stück
Spanndrahthalter grün
Zaunkappe PVC Ø 48 mm grün
Bohrung für Stacheldraht

Zubehör für Zaunpfähle

Gartentor für Maschendrahtzäune
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01	 Zaunpfahl (S. 241)

Legende:

02	 Zaunstreben–Set (S. 241)
	 im Endfeld einzusetzen

03	 Spannbrücken–Set (S. 241)
	 im Endfeld einzusetzen

04	 Geflechtspannstab (S. 242) 
	 im Endfeld einzusetzen

05	 Schelle für Geflecht–		
	 spannstab (S. 242)

06	 Drahtspanner (S. 244)

08	 Spanndraht (S. 243)

07	 Stacheldraht (S. 244)
	 optional

Ausführung Stück/VE Preis/VE
verzinkt 1000 
pulverbeschichtet (grün) 1000 
Edelstahl 1000

Ausführung Stück/VE Preis/VE
verzinkt 1000 

Zaunringzange

Drahtspanner zum Nachspannen 
Zum Nachspannen eines bestehenden Spanndrahtes

Stück Preis/Stück
1

Ausführung Preis/Stück
verzinkt

Omega Zaunringe

Delta Zaunringe

 
Ausführung

 
Größe

Bandbreite 
mm

 
Länge mm

Preis/
Stück

pulverbeschichtet 2 23 100
verzinkt 2 23 100
verzinkt 3 28 115

 
Ausführung

 
Größe

Bandbreite 
mm

 
Länge mm

Preis/
Stück

verzinkt 4K 30 130
verzinkt 3 40 185

Ausführung Drahtstärke mm Preis/Rolle
verzinkt 2,5
kunststoffummantelt 2,8

Drahtspanner

Weidendrahtspanner

Stacheldraht 
Rollenlänge 200 m, Stachelabstand 100 mm 

Ø mm Ringlänge m kg/Ring Preis/Ring

2,5 ca. 110 5

2,5 ca. 440 20

2,8 ca. 400 20

3,1 ca. 90 5

Spanndraht auf Ringen 
Stark verzinkt

Ø mm Ringlänge m kg/Ring Preis/Ring

2,4/3,8  ca. 110 5,1

2,8/4,2 ca. 342 20,0

2,8/4,2 ca. 845 50,0

2,4/3,8 ca. 545 25,0

Spanndraht auf Ringen 
Draht ist dicktenverzinkt und anschließend kunststoffummantelt, 
lange Haltbarkeit, Farbe: grün
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Zaunbau für den GaLa–BauZaunbau für den GaLa–Bau

01	 Zaunpfahl (S. 241)

Legende:

02	 Zaunstreben–Set (S. 241)
	 im Endfeld einzusetzen

03	 Spannbrücken–Set (S. 241)
	 im Endfeld einzusetzen

04	 Geflechtspannstab (S. 242) 
	 im Endfeld einzusetzen

05	 Schelle für Geflecht–		
	 spannstab (S. 242)

06	 Drahtspanner (S. 244)

08	 Spanndraht (S. 243)

07	 Stacheldraht (S. 244)
	 optional

Ausführung Stück/VE Preis/VE
verzinkt 1000 
pulverbeschichtet (grün) 1000 
Edelstahl 1000

Ausführung Stück/VE Preis/VE
verzinkt 1000 

Zaunringzange

Drahtspanner zum Nachspannen 
Zum Nachspannen eines bestehenden Spanndrahtes

Stück Preis/Stück
1

Ausführung Preis/Stück
verzinkt

Omega Zaunringe

Delta Zaunringe

 
Ausführung

 
Größe

Bandbreite 
mm

 
Länge mm

Preis/
Stück

pulverbeschichtet 2 23 100
verzinkt 2 23 100
verzinkt 3 28 115

 
Ausführung

 
Größe

Bandbreite 
mm

 
Länge mm

Preis/
Stück

verzinkt 4K 30 130
verzinkt 3 40 185

Ausführung Drahtstärke mm Preis/Rolle
verzinkt 2,5
kunststoffummantelt 2,8

Drahtspanner

Weidendrahtspanner

Stacheldraht 
Rollenlänge 200 m, Stachelabstand 100 mm 

Ø mm Ringlänge m kg/Ring Preis/Ring

2,5 ca. 110 5

2,5 ca. 440 20

2,8 ca. 400 20

3,1 ca. 90 5

Spanndraht auf Ringen 
Stark verzinkt

Ø mm Ringlänge m kg/Ring Preis/Ring

2,4/3,8  ca. 110 5,1

2,8/4,2 ca. 342 20,0

2,8/4,2 ca. 845 50,0

2,4/3,8 ca. 545 25,0

Spanndraht auf Ringen 
Draht ist dicktenverzinkt und anschließend kunststoffummantelt, 
lange Haltbarkeit, Farbe: grün


